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VON
PETER BERLINER UND
KLAUS DIETERICH
(FOTO)

ensationen im Lautspre-

cherbau finden fast im-

mer nur auf dem Papier
statt. Unzithlige Sternschnup-
pen verglithten in den vergan-
genen Jahren. obwohl ihnen
der ganz groBe Erfolg voraus-
gesagt worden war.

Lautsprecher sind noch im-
mer der Kkligliche Versuch.
mit Pappe. Kupferdraht und
einigen Magneten alle Instru-
mente eines Orchesters wie-
dergeben zu wollen.

So recht gelungen ist das
noch niemandem. Abgesehen
von einigen ganz exotischen
Konstruktionen. die dann
aber nur nach finf Richtigen
mit Zusatzzahl zu bezahlen
waren.

Entsprechend skeptisch
war die Redaktion deshalb.
als der junge Schweizer Laut-
sprecherentwickler  Werner
Vogeli aus seinem Koffer-
raum zwei Lautsprecher her-
vorholte. die von ihren Ab-
messungen her hochstens das
Priidikat  ..durchschniuliche
Regalbox™ hiitten bekommen
diirfen. Schon auf den ersten
Blick. ohne iiberhaupt nur
einmal hingehort zu haben.

war klar:  vielleicht  ganz
brauchbar im  Mitteltonbe-

reich. aber Keinesfalls ausrei-
chendes Balivolumen. Biisse
sind nur mit groffen Gehiiu-
sen und groflen Membranen

moglich!
Doch bei niherem Augen-
schein  entpuppte sich  der

ACR MK-4 b Lals ungewohn-
lich ausgereifte Konstruktion.
Statt der sonst iiblichen Span-
platten mit Furnieroberfliche
besteht das Gehituse aus Be-
ton. Akustiker sind sich einig.
dald Beton der beste Werk-
stoft fiir ein Lautsprecherge-
hituse ist: Beton hat wegen
seiner groBien Dichte kein
musikalisches  Eigenleben,
Maogliche Schwingungen sind
sehr gering, und sie liegen
unterhalb des Horbereiches,
ACR wollte das Hauptiibel
ciner Betonboy, das hohe Ge-
wicht auch umgehen. und so
enistand
4

cine  Spezraln

schung aus Beton und Kunst-
stoff. die sich leicht in einem
Stiick gieBen LiBt.

Bei Holzgehiiusen sind die
Schwingungen Energie. die
im Holz vernichtet wird.
gentlich aber war diese Ener-
gie zum Antrieb der Laut-
sprecher und damit fur die
Klangwiedergabe  vorgese-
hen. Im Holz also Verluste.
die beim Beton voll der Mu-
sik zugute kommen.

Der niichste Punktsind die
Lautsprecherchassis.  Keine
exotischen  Konstruktionen.
sondern Bewiihrtes in Perfek-
tion. Im BaBbereich ist ein
Tieftoner mit nur zehn Zenti-
meter Membrandurchmesser
eingesetzt. Es handeltsich um
ein System der Englinder
Jordan/Watts. das schon seit
Jahrzehnten gebaut wird. Der
kleine Tiefténer allein aber
wiire nie in der Lage. einen
brauchbaren Baf zu produ-
zieren.
der Riickseite der Box der
KEF-Flachlautsprecher  mit
Styropormembran  verwen-

Deshalb wurde auf

¢

det. Doch VergroBerung der
Abstrahltliche und damit
mehr  bewegte Luft reicht
noch nichtaus.

Miteinerspeziellen— paten-
tierten— Technikistes ACR ge-
lungen. beide Systeme. den
Jordan-Watts-Tieftoner und
die KEF-Passivmembran.
gegenphasig anzutreiben.
Wenn der Lautsprecher sei-
nen Hub nach auBen macht.
schwingt auch die Passiv-
membran nach auflen. Beim
Hub nach innen ist es umge-
kehrt.

Synchronisiert werden die
Bewegungen vom angetriebe-
nem Tieftoner und der Pas-
sivmembran  durch  den
Unterdruck beziehungsweise
den Uberdruck — je nach
Hub des Tieftoners — im luft-
dicht verschlossenen Gehiu-
se. Die Passivmembran folgt
dem aktiven Chassis mit einer
maximalen Verzogerung von
nur 25 Mikrosekunden.

Eine weitere Krankheit
von groBen Membranen sind
Partialschwingungen im

unteren und  Transversal-
schwingungen im  oberen
Tieftonbereich. In  beiden
Fillen kommt es zwangsliu-
fig zu Verzerrungen. Die Par-
tialschwingungen werden
durch das Material der Mem-
bran. einer Alu-Mangan-
Kupferlegierung. unterbun-

den. Die Transversalschwin-
gungen werden durch Kunst-
stoffkiigelchen auf der Mem-
vernichtet:

bran Treten

Die Musiker waren plotzlich mitten
im Raum. Pradikat:
Beste Klangreproduktion

Verantwort-
lich fiir die
priizise, bril-
lante und
trotzdem
kriiftige
BaBwiedergabe
istdie Kom-
bination aus
einem Jor-
dan-Watts-
Tieftoner
4 und einer
KEF-Passiv-
membran.
Beide
schwingen
gegenphasig.
Musikalisch
aber sind sie
phasengleich.
Schwingungen
inder Mem-
bran werden
durch aufge-
klebte
Kunststoff-
kiigelchen,
die mit Sili-
kon ge-
triinkt sind,
unterdriickt.
Feinarbeit
an jedem
cinzelnen
System erst
brachte den
perfekten
Klang der
Betonbox

Transversalwellen aull so rei-
ben sich die Kigelchen an-
cinander und vernichten bis
su 80 Prozent der Transver-
salwellen. Das Ergebnis die-
ser MaBnahmen ist eine er-
heblich bessere Aullosung im
BaBibereich.

Der Mittehoner im ACR
MK-4 b I stammt auch von

Jordan/Watts.  Eine super-
leichte Kalotte wird durch
das Gewebe eines Nylon-

strumpfes fixiert. Zusammen
mit einem groBziigig bemes-
senen Magneten folgt das Sy-
stem  impulsgenau  jeder
Schwingung: brillante Aufli-
sung und groBe Transparenz.

Beim Hochténer ging Wer-
ner Vogeli ein Wagnis ein:
Statt der sonst iiblichen Kon-
struktionen griff er zum sensi-
blen Biindchen-Hochtoner.

ACR konstruierte einen ei-
genen  Biindchen-Lautspre-
cher. bei dem es beziiglich der
Leistung keine  Probleme
mehr gibt. Empfindlich ist er
aber immer noch. Schaltknak-
ken und Gleichstrom aus ei-
ner instabilen Verstirkerstufe
sind der sofortige .. Tod™.

Wir hatten neun Lautspre-
cher in verschiedenen Preis-
klassen im Vergleich. Eindeu-
tiger Sicger war die Betonbox
von ACR.

Selten findet man  einen
Lautsprecher. der Musik so
naturgetreu und brillant dar-
stellt. Plowzlich sind Klinge in
ciner Schallplatte. von denen
man vorher nichts wuldte.

Der ACR MK-4 b Listnach
Meinung der Redaktion der
beste Lautsprecher. Abgese-
hen von ganz wenigen Super-
konstruktionen. Gemessen an
seiner Leistung st der Preis
ecradezu bescheiden. Die Ab-
messungen  glicklicherweise
auch.

ACRMK-4bl

Dreiweg, ventiliertes System.
Frequenzgang 18 Hz— 30
kHz. Nennbelastbarkeit 60
Watt. Musik 100 Watt. Im
Test wurde die Box lange Zeit
mit weitaus hoherer Bela-
stung gefahren. Impedanz
sechs Ohm. Abmessungen
24x40x20 cm. Preis etwa
2250 Mark. Ela-V
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