Fine High-End Audio Components
Handcrafted in Switzerland




einer Gesamtkapazitdt von 45.600 pF und die
fiir beide Kanile getrennte Stabilisierung garan-
tieren eine unter allen Betriebsbedingungen
konstante Spannung, der streng kanalgetrennte,
symmetrische Aufbau sorgt fiir eine hohe Uber-
sprechdampfung.

Zur Minimalisierung des Signalwegs werden die
Signalquellen mittels einer langen Welle direkt
an den Eingangsbuchsen geschaltet. Prizisions-

Ausgereifte Technik und hochwertige Materialien in zetlos schlichtem Design:
massive Messingfronten, hochglanzverchromt, aus dem Vollen gedrehte Knopfe und echte ¢

Operationsverstarker vom Typ OP37 vearbei-
ten die eintreffenden Informationen schnell,
rauscharm und mit gréBtmoglicher Bandbreite.
Wegen der besonderen Eigenschaften dieser
ICs konnte auf phasendrehende Trennkonden-
satoren  zwischen den
starkerstufen verzichtet werden.

einzelnen  Ver-

Der Ausgangsverstirker, eine Gegentakt-Schal-
tung im Class-A-Betrieb, besticht durch seine

Vorwerstinker [ntra

extrem niedrige Ausgangsimpedanz. Damit
kann die Intra auch niederohmige Lasten ver-
lustfrei iber lange Kabelwege hinweg betreiben
und es ihren Partnern Ultra ermdglichen, un-
mittelbar neben den Lautsprechern Platz zu fin-
den. Ob symmetrisch iiber den XLR- oder
asymmetrisch iiber den Cinch-Ausgang, der ori-
ginale Klang erreicht seine Endstufe ungestort
und unmittelbar.



Die AnschluBperipherie der In-
tra ist perfekt ausgelegt: massive,
vergoldete Buchsen — extrem stabil
und mit der robusten Riickwand
fest verschraubt. Die Abstiande zwi-
schen den Cinchbuchsen sind so
ausgelegt, daB selbst groBkalibrige
High-End-Stecker bequem platz fin-
den.

Symmetrische und asymmetri-
sche Ausgénge standardmiBig: die
Intra besitzt sowohl asymmetrische
Cinch- (,UNBAL OUTPUTS") als
auch symmetrische Ausginge mit
XLR-Buchsen (,BAL OUTPUTS").
Der Vorverstiarker-Ausgang ist
sehr niederohmig ausgelegt, auch
bei Verwendung von meterlangen
hochkapazitiven High-End-Kabeln
sind keine Hohenverluste zu be-
furchten. Fir nahezu verlustlose
und storungssichere Langstrecken-
Verbindungen (5 — 30 m) eignen
sich die mechanisch und elektrisch
noch stabileren XLR-Verbindungen
besonders gut

Der Einsatz von hochqualifizerten
Alps-Potentiometern gewihr-
leistet die prazise Einstellung von
Lautstarke und Balance — und das
bei minimalsten Storspannungen.
Zur Regelung via Fernbedienung ist
das Lautstarkepotentiometer mit
einem Drehmotor ausgestattet.

Superschnelle (63 MHz!) Hochlei-
stungs-lcs vom Typ OP37 iber-
zeugen mit hohem Eingangswider-
stand, niedrigem Ausgangswider-
stand und keinerlei Gleichspan-
nungsresten an den Ausgingen.
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Die Phonovorstufe ist als sepa-
rates Zubehor erhiltlich und kann
problemlos in jede Intra montiert
werden, es wird intern am
, AUX2/PU"-Eingang angeschlossen.
Zur optimalen Anpassung an den
vorhandenen Tonabnehmer sind je-
weils individuell einstellbar:
— vier verschiedene Eingangs-

Empfindlichkeiten

(MM 2,5/1,5 mV /

MC 700/200 pV),

— vier verschiedene
Eingangsimpedanzen
(MM 49/30 kOhm /
MC 1/0,1 kOhm),

— drei unterschiedliche
Eingangskapazititen
(280/340/400 pF).

Durch die Verwendung selektierter

Bauteile wird ein hervorragender

Frequenzgang (+0,25 dB / 20 Hz —

20 kHz) bei einem minimalen Klirr-

faktor von weit unter 0,001 % tiber

das ganze Frequenzspektrum hin
erreicht. Die aufwendige, nach

Kanilen getrennt aufgebaute Schal-

tung sorgt auch fiir sehr gut Fremd-

spannungsabstinde (MM > 80 dB /

(A) 86 dB,MC>75dB/ (A) 8l dB).

{ Das intern!
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RANG UND NAMEN

High-End in MaBarbeit fiir optima-
len Klang —,Spitzenklasse I, urteil-
ten die Horexperten von stereo-

play.

AUDIO PRECISION VORT 2 22 0T 92 10:p1ise
5.vo0e :

20000
1.0000
P JE S St S S SO G40 6 § 1§ NS LA 5012 S SO Y 4
~1.600 i [RERH IR } i

—z.000 |

| I
-3.000 "
o e 1 e zno

Hervorragende MeBwerte fiir die
Intra: der Frequenzgang verlauft von
unter 10 Hz bis tiber 100 kHz lineal-
glatt; Verzerrungen sind so gut wie
nicht vorhanden (max. 0,0007 %).

I

Das Fernbedienungsmodul (als
Zubehdr erhiltlich) arbeitet mit In-
frarot-Licht. Passend zum Granit-
auf-Chrom-Design der gesamten
Anlage ermoglicht es das bequeme
Regulieren der Lautstirke und zu-
sitzlich ein blitzschnelles Stumm-
Schalten der Anlage.

Der Einbau des Empfangsteils in die
Intra geht spielend innerhalb weni-
ger Minuten vonstatten. Alle elek-
trischen Verbindungen werden ein-
fach gesteckt, der mitgelieferte In-
bus-Schliissel paBt auch in die
Schrauben des Gehidusedeckels.

DaB die Intra auf tberfliissiges Beiwerk ver-
zichtet, sieht man auf den ersten Blick: klare
Formen in Granit und Chrom. Puristisch-ele-
gant prasentiert sich auch ihr Innenleben, bei
dem alle Komponenten nur einem einzigen Ziel
dienen: komplexe Klanglandschaften so natur-
getreu wie moglich wiederzugeben.

Dauerkraftquelle jeder Intra ist ihr Netzteil. Ein
streuarmer Ringkerntrafo, Kondensatoren mit



Ein groBzligig dimensionierter Ring-
kerntrafo sorgt fiir stabile Betriebs-
spannungen auch unter extremen
Bedingungen. Die Elkos bestechen
mit hoher Spannungsfestiglkeit. Um
Wechselwirkungen zwischen den
Systemkomponenten  auszuschal-
ten, bedient der Ringkerntrafo nur
die MosFets der Leistungsstufe; zur
Versorgung der Vor- und Treiber-
stufe und der Schutzschaltungen be-
sitzt die Ultra einen separaten
Transformator samt zugehorigen
Gleichrichterkreisen.
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Die Leistungsabgabe erfolgt im Be-
reich zwischen 20 Hz und 20 kHz
vollkommen linear, und das mit
unglaublich  niedrigem  Klirrwert
(0,005 % bei | Watt) und auBerge-
wohnlich hohem Dampfungsfaktor
(tiber 1000 an 8 Ohm).

an und schaltet das Hauptnetzteil in Sekun-
denbruchteilen aus. Als ,,Geheimwaffe” gegen
Gleichspannungen am Ausgang gibt es einen
Thyristor, der alle Elkos im Notfall blitz-
schnell entladt.

Mit nominal 200 Watt Ausgangsleistung (4
Ohm) und extremem Dampfungsfaktor treibt
die Ultra leistungshungrige wie impedanz-
kritische Lautsprecher zuverlissig an. Und ga-
rantiert die vollstandige Entfaltung des origi-
nalen Klangs, naturgetreu und unmittelbar.

Der umschaltbare Operating Mode
erlaubt die Wahl zwischen zwei Be-
triebsarten. ,,Permanent Mode" be-
deutet Dauerbetrieb fiir die Ultra,
solange der Netzschalter einge-

schaltet ist (Status-LED der Front: Uberdurchschnittkich groBe ver-

griin). goldete AnschluBklemmen fiir Laut-
Im ,,Auto Mode" reagiert die Auto- sprecher-Verbindungen mit .Bana-
matik auf ein NF-Signal am Eingang nenstecker oder Kabel bis zu

16 mm?* Querschnitt.

und schaltet die Ultra ein (LED:
griin). Ohne aktuelles Signal springt
die Automatik in den Standby-Be-
trieb (Status-LED: orange). Der
JAuto Mode" spart Energie und
verkiirzt die Benutzerwege. Vor al-
lem, wenn die Ultra weit entfernt
von ihrem Vorverstirker direkt ne-
ben dem Lautsprecher plaziert ist.

Individuell eingestellte Ruhestrom-
Trimmer fixieren die optimalen Ar-
beitspunkte der Transistoren.
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RANG UND NAMEN

Klangqualitat und Ausdauer auf dem
Prifstand — ,,Referenztitel in der ab-
soluten Spitzenklasse IV*, verliehen
von stereoplay.




stein-Einlagen.

Damit Klang unmittelbar wirkt, muB er sein Ziel
moglichst direkt erreichen und Umwege, Ver-
luste, Stérungen vermeiden. Um den Klang
blitzschnell und unverfilscht ans Ziel zu brin-
gen, entschied man sich bei Isostatic fiir eine
Vor-/Endstufenkombination, die sich auf das
Wesentliche beschrinkt. Kurze, geschickt ge-
filhrte Signalwege verwirklichen die schnelle,
dynamische Impulsverarbeitung und bewahren
den originalen Klang vor Verfilschungen. Aus-
gesuchte, hochwertige Bauteile agieren nur
dort, wo es absolut noétig ist.

Konzentrierte Streckenfiihrung und 4uBerst
geringe Storanfilligkeit bei maximaler Anwen-
derfreundlichkeit — die Interaktion von Intra
und Ultra hilt, was sie verspricht. Technik in
MaBarbeit, feinabgestimmt und gezielt einge-

setzt, erlaubt z.B. lange Kabelwege zwischen
Vor- und Endstufe und erméglicht so Kurz-
strecken zwischen Monoblécken und Laut-
sprechern. Verkiirzte Benutzerwege , auch das
ist fiir Isostatic ein Thema. Fir die bequeme
Handhabung des Klangsystems sorgt die sepa-
rat erhdltliche Intra-Fernbedienung — in Zu-
sammenarbeit mit der eingebauten Einschalt-
automatik der Ultra.

Optimale Klangqualititen mit groBtmoglicher
Belastbarkeit und Betriebssicherheit in die Tat
umzusetzen gehort ,,natirlich” zum Verstar-
kerkonzept von Isostatic. Stabile Kraftquellen,
leistungsstarke Transistoren und umfangreiche
Schutzschaltungen machen ihn méglich — den
unverfilschten, unmittelbaren und dauerhaften
KlanggenuB.
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Stabil, stark und dennoch sensibel — mit der
Ultra hat Isostatic eine Monoendstufe ent-
wickelt, die dem Klang gezielt die gewtinsch-
te Lautstirke verleiht.

Ein Netztransformator mit 470 VA Leistung und
Siebkondensatoren mit insgesamt 100.000 pF
sind die Quellen, aus denen die Ultra unablissig
Energie schopft. Im Eingangskreis arbeitet ein
Operationsverstarker vom Typ OP37, die
weitere Signalverarbeitung tbernimmt eine
vollstiandig diskret aufgebaute Schaltung. Am

Eingang der Treiberstufe wirkt ein doppelter
Differenzverstirker in Kaskadenschaltung
impulsschnell und absolut riickwirkungsfrei.
Reine Class-A-Treiber leiten das Signal zu den
MosFets des Endverstdrkers. Auf Relais an
den Lautsprecherausgingen verzichtet die
Ultra bewuBt, nicht aber auf umfangreiche
Schutzschaltungen. Bei unzuldssigen Betriebs-
zustinden — Uberstrom, Ubertemperatur
oder lautsprechergefihrdendem  Gleich-
strom — spricht sofort eine Schutzschaltung



Vorverstirker Intra

— kurze Signalwege, dynamische Impulsverarbeitung
— streuarmer Ringkerntransformator

— Siebkapazitdt 45.600 pF, getrennte Stabilisierung fiir beide Kanile
— ALPS-Prizisions-Potentiometer fiir Lautstirke und Balance

— sechs gleichspannungsgekoppelte Hochpegeleinginge
— symmetrische und asymmetrische Ausginge

— Schutzschaltungen gegen Uberstrom/KurzschluB, Ubertempera-

tur, Gleichspannung an den Ausgéngen

— hochwertiger Kopfhérer-Ausgang mit Auto-Line Out/Signal Out

Stummschaltung

Separat erhiltliches Zubehor:

— Fernsteuerungs-Set (Lautstirkeregelung sowie Stummschaltung)
— PU/Phonoplatine fiir AUX 2 (Vor-Vorverstirker-Modul mit varia-
blen MM/MC-Anpassungen fiir Eingangs-Empfindlichkeit, -Kapa-

zitit und -Impedanz)
— XLR Y-Adapter fiir Bi-Amping
— hochwertige, versilberte Cinch- und XLR-Verbindungen

Eingangsempfindlichkeit bei 1V Signal Out an 10 kOhm, asym.

Tape | &2/ Tuner / Aux | +2 260 mV 18 kOhm
CD 550 mV 17 kOhm
MM/MC (sep. Zubehor) einstellbar
Ausgangspegel

Tape | & 2 Out Eingangspegel 260mv 225 mV 10 kOhm
Line Out/Signal Out
asymmetrisch (Cinch) 1okohm 7,5V 1om 6,8V

symmetrisch (XLR) 10kohm 12,9 V 1 kohm | 1,0 V
Frequenzgang
Hochpegeleinginge

+ 0dB flat 20 Hz — 20 kHz

- 3dB < 10 Hz — > 200 kHz
Phono-Eingang (sep. Zubehér)

+ 0,25 dB 20 — 20 kHz

+0,5dB 5 —-40 kHz
Verzerrungen bei nominal | V Line Out/Signal Out
Total harmonische Verzerrungen 0,0007%
Intermodulation 60 Hz/ 7 kHz, 4:1 0,003%
Transientenintermodulation
3,15 kHz Rechtecksignal/ 15 kiHz Sinussignal 0,003%
MM/MC (sep. Zubehr) bei 100 Hz, 1 kHz, 20 kHz < 0,001%
Fremdspannungsabstand
bei | V Ausgangsspannung 98 dB/ (A) 102 dB
bei 10 V Ausgangsspannung 118 dB/ (A) 122 dB
MM >80 dB/ (A) 86 dB
MC >75dB/(A) 81 dB
Kanaltrennung bei 10v Ausgangsspannung 97 dB
Genauigkeit Lautstirke-Regler
LR, -40dB bis 1V Ausgangsspannung 0,2 dB max.
Kopfhérerausgang bei Maximal-Pegel vor Clipping
8 Ohm 900 mV
32 Ohm 1,5 mV
200 Ohm 1,8 mV
600 Ohm 22 mV
Abmessungen Bx Hx T 55 x 435 x 325 mm
Gewicht 7 kg
Garantie 2 Jahre

Monoendstufe ULTRA

— massiver Ringkerntransformator mit 470 VA Leistung

— 100.000 pF Siebkapazitit

— Schutzschaltungen gegen Uberstrom/KurzschluB, Ubertempera-
tur, Gleichspannung an den Ausgingen

— samtliche Signal-Einginge und Lautsprecherausginge vergoldet

— Einschaltautomatik

— kein Relais im Signalweg

Eingangsempﬁndlichkeit fiir volle Sinusleistung

2 Ohm 089V
4 Ohm 1,02V
8 Ohm 1,08V
Frequenzgang / Lastbandbreite

+ 0dB (flat) 20 Hz — 20 kHz
—3dB 10 Hz — 70 kHz
Sinus- bzw. Dauerleistung maximale Verzerrung 1%, | kHz

20 Hz — 20 Hz, 2 Ohm 300 W RMS
20 Hz — 20 Hz, 4 Ohm 200 W RMS
20 Hz — 20 Hz, 8 Ohm 110 W RMS
Anstiegszeit an jeder Last 5 psec
Verzerrungen bei 10% Ausgangsleistung

Total harmonische Verzerrungen 0,0009 %
Intermodulation 60 Hz/ 7 Hz, 41 0,04 %
Transientenintermodulation

3,15 kHz Rechtecksignal/ |5 kHz Sinussignal 0.003 %
Gerduschspannungsabstand / Stérabstiande

An 110 W /8 Ohm 105dB/ 114 dB (A)
Eingang abgeschlossen mit 47 kOhm 81 dB /99 dB (A)
Eingang kurzgeschlossen 105dB/ 14 dB (A)
Dampfungsfaktor

8 Ohm / | kHz 1050
8 Ohm / 20 kHz 675
4 Ohm / | kHz 700
4 Ohm / 20 kHz 289
Abmessungen Bx H x T 217 x 107 x 407 mm
Gewicht I kg
Garantie 2 Jahre

Ihr Isostatic-Handler:

Isostatic-Produkte werden hergestellt und vertrieben von ACR, Brindli + Végeli AG, Bohrturmweg |,
CH-8437 Zurzach, Schweiz, Telefon (++41) (0)56 / 49 01 81, Telefax (++41) (0)56 / 49 42 32



