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Kompromisslos in Kraft und Klang

A700
Das Flagschiff der ACR-Hochleistungs-
endstufen ist fir Zweikanal/Stereo-Be-
trieb ausgelegt, das entweder 400 + 400
Watt (4 OhmJ oder —in Briickenschaltung
— 800 Watt Mono (8 Ohm) Ausgangsiei-
stung bietet. Zudem ist die A700 ausge-
stattet mit einer 2-kanaligen variablen
18dB-Aktiv-Weiche, die iber einen Wahi-
= schalter verschiedene Arten von Low-

ACR ; S oder Highpass erlaubt. Die Eingéngska-
e ey nile sind symmetrisch (erdfreil, der

A i | starke Ringkern-Netztransformator ist

abgeschirmt und in einem separaten
Gehduse montiert. Die grossziigig dimen-
sionierte Elektronik ist ausgeriistet mit
allen wichtigen Schutzschaltungen fiir
Lautsprecher, Leistungstransistoren,
Netztransformator usw. Die Kihlung
erfolgt Gber einen thermisch gesteuerten
Hochleistungsliifter.

A400

Abgesehen von der Ausgangsleistung von
250 + 250 Watt (4 Ohm) oder 500 Watt
Mono, birgt diese Profi-Endstufe exakt
die gleichen Ausstattungdetails wie die
A700.

Die aufwendige Elektronik befindet sich
wie bei der A700 in einem robusten
Stahlchassis, welches mittels durchgezo-
gener Seitenwangen zusétzlich alle Ein-
gange und Regler auf der Riickseite sowig
die zweckmdéssig versenkten Bedienungs-
lelemente auf der 4 mm starken Alu-Front-
platte schiitzt.

A200

Die A200 bietet in Stereo-Betrieb 150 +
150 Watt bei 4 Ohm (100 + 100 W bei 8
g Ohm) Ausgangsieistung, oder 300 Watt
% i Mono in Briickenschaltunng. Die End-
! stufe ist mit denselben aufwendigen

Schutzschaltungen fir [ autsprecher.,
Leistungstransistoren, Netztransforma-
tor usw. ausgestattet wie die Madelle
A700 und A400. Die Kahlung erfolgt dber
ein grosszigig dimensioniertes Kuhirip-
pensystem. Das Chassis-Konzept der
AZ200 ist identisch mit den beiden grdsse-
ren Modellen und bewahrt somit auch hier
vor Schéden an den Bedienungselementen
auf der (4 mm starken) Frontplatte oder
dem Anschlussfeld auf der Rickseite.

Die ACR
Power-Paket-Palette




Perfektion in Funktion und Design

Die Aufsicht einer gedffneten ACR-End-
stufe zeigt den Aufbau eines durchdach-
ten, serids aufgebauten, aufwendigen und
grosszugig dimensionierten Innenlebens.
Bis ins Detail eine professionelle High-
rech-Endstufe; Der starke Ringkern-Netz-
transformator ist zur besseren Abschir-
mung abgekapselt in der Mitte ange-
bracht. Bei diesen praxisgerechten End-
stufen wurde nichts dem Zufall (iberlassen
— es gibt weder vorstehende Anschilisse
auf der Ruckseite, noch ungeschliitzte
Bedienungselemente auf der Frontseite.

Die schwarz eloxierten 4 mm starken
Fronten der neuen ACH-Power-Paket-Pa-
lette zeugen von funktioneller Sachlich-
keit. Unter einer durchgehenden Reihe
von Liuftungsschiitzen befinden sich links
und rechts die zweckmdssig, versenkten
und mit Kontroll-LEDs ausgestatteten
Eingangs-Empfindlichkeitsregler. Die
beleuchteten Netzschalter sind in der
Mitte angebracht. Durch den kanalge-
trennten Aufbau des Anschiussfelds auf
der Ruckseite werden klare Verhaltnisse
geschaffen.

Die Rickseite zeigt klare Kanaltrennung
und logisches Lay-Out. Links und rechts
vom fast gerduschlos arbeitenden Hoch-
leistungslifter (Modelle A700 und A400)
befinden sich die doppelten Eingdnge XLR
und Klinke (symmetrisch) sowie die kanal-
getrennten, variablen Frequenzwahl-
schalter der Aktiv-Weiche und je ein Line-
Ausgang pro Kanal, Dazu kommen Klemm-
terminals fir die Lautsprecher, Siche-
rungshalter und Netzanschlussbuchse.
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Professional Power-Amps von Profis

Seit (ber zehn Jahren gehdrt ACRu. a. zu
den fihrenden Herstellern von Qualitéts-
Lautsprechersystemen sowoh! fir den
HiFi- als auch fir den professionellen
Anwendungsbereich. Unsere langfahrige
Erfahrung im Bdhnen- und Discobereich
zeigt, dass jedes noch so hochwertige
Lautsprechersystem sténdig von teuren
Reparaturen geplagt werden kann, falls
bei der Wahl der Endstufen wichtige
Kriterien vernachldssigt werden. Auch
die System-Kette eines P.A.'s ist nur so
stark wie ihr schwéchstes Glied. Die
Einsatzbedingungen von professionellen
Verstarkern sind im Vergleich zu HiFi-En-
stufen um ein Vielfaches extremer und
lassen sich oft kaum im Testlabor nach-
vollziehen.

Bislang bot der Markt nur wenige gute,
jedoch eher kostspielige Profi-Endstufen
an, die Uber gentigend Schutzschaltungen
verflgten, damit die Verstérker auch
unter hartesten Bedingungen und jahre-
langem Einsatz noch einwandfrei operier-
ten. Darum beschloss ACR eine Endstu-
fenpalette speziell fir den professionellen
Anwendungsbereich zu entwickeln. Die
neuen Profi-Endstufen von ACR resultie-
ren aus einer Synthese von minuziudsen
Laboruntersuchungen und jahrelanger
Erfahrung im praktischen Betrieb. Die
Endstufen A700, A400und A200 bringen
seinem Bendtzer aufgrund ihrer aufwendi-
gen, grossziigig dimensionierten Elektro-
nik und ihrer praxisgerechten robusten
Bauweise jahrelangen, wartungsfreien
Betrieb — und dies zu einem erschwingli-
chen Preis.

Technische Angaben
Modell A200 A400 A700
Ausgangsleistung 4 Ohm 150+ 150 W 250+ 250w 400 + 400 W
Ausgangsleistung 8 Ohm 100 + 100W 150+ 150w 250 + 250W
Ausgangsleistung Mono
gebrickt 8 Ohm 300w 500w 800w
Leistungsbandbreite 4 Ohm 20Hz—30kHz 20Hz—-30kHz 20Hz—30kHz
Leistungsbandbreite 8 Ohm 10Hz—30kHz 10Hz-30kHz 10Hz—30kHz
Frequenzgang 10Hz—40kHz (8 Ohm} 10Hz—40kHz (8 Ohml 10Hz—40kHz (8 Ohm)
Signal-Rauschabstand (HF-Al  105dB 11508 11548
Verzerrungen max.: 0.019% 0.01% 0.01%
Dampfungsfaktor 8 Ohm 120mind. (20Hz—20kHz) 120mind. (20Hz—-20kHz! 120mind. (P0Hz—-20kHz!
300 mind. (1 kHz] 300mind. (1 kHz] 300 mind. (1 kHz]
Déampfungsfaktor4 Ohm E0mind. (20Hz—20kHz] B0mind. (20Hz—-20kHz! B0mind. (E0Hz—20kHz)
150mind. {1 kHz) 150mind. (1 kHz] 150mind. (1 kHz)
Eingangsemgfindlichkeit 1.23Vrms(+/—1dB) 1.23Vrms(+/—~1dB) 1.23Vrms(+/—1dB)
Aktiv-Weiche 18 dB/oct,
regelbar/stufenios - 30Hz—-2kHz 30Hz—-2kHz
Schutzschaltungen fir Lautsprecher, Lautsprecher, Lautsprecher,
Leistungstransistor, Leistungstransistor, Leistungstransistor.,
Netztrafo und therm. Netztrafound therm. Netztrafo und therm.
Transistor-Schutz- Transistor-Schutz- Transistor-Schutz-
Schaltung. Schaltung. Schaltung.
Kahiung Kahirippen Lifter fautomatisch) Lafter (automatisch)
Eingange (Audio) XLAund Klinke (symm. ] XLR und Klinke {symm. ) XLAund Klinke (symm.]
Ausgéange (Audio) LS-Klemmterminals LS-Klemmterminals LS-Klemmterminals
- Line-Ausgang (Klinke) Line-Ausgang (Klinke)
Masse(BxHxT] 482x132x324 mm 482x 132 x335mm 482x132x335
Gewicht Skg 14 kg 18kg
Technische Anderungen vorbehalten.

Die ACR-Endstufen A700, A400, A200
bieten:

— Leistungsstéarke (bis BO0O W bei A700]1

— Briickbare 2-Kanal-Technik

— symmetrische (erdfreie] Eingdnge

— variable, integrierte 18-dB-Aktiv-Wei-
chen (bei A400 und A700)

— hohen Dampfungsfaktor im gesamten
Frequenzbereich

— Schnelligkeit: 40V/usec

— niedrige Verzerrungen: 0,01%

— Schutzschaltungen fir Lautsprecher.,
Leistungstransistoren, Netztrafo,
thermische Transistor-Schutzschal-
tung usw.

— Stabile, grossztigige Elektronik, gesi-
chert gegen Unter- oder Uberiast,
Spannungsschwankungen, Stoss-
Strombegrenzung, Kurzschlussfestig-
keit

— effiziente Kiihlung, thermisch gesteu-
erter Hochleistungslifter (bei A400
und A700]

— abgeschirmter, grosszigig dimensio-
nierter Ringkern-Netztransformator
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