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Musikalische Formen,

ausgereifte Konstruktionen

Am Anfang war die Musik. Instrumente,
Stimmen, Stimmungen. Und plotzlich
steht die Phantasie Kopf. Macht sich
eigene Bilder. Nimmt sich die Freiheit,
Musik intensiv zu erleben.
HiFi-Lautsprecher zu entwickeln, die der
Phantasie Raum geben, erfordert Techni-
ker und Ingenieure, die ihr Know-how so
ernst nehmen wie ihr eigenes Gehor.
Dal} die Axton-Entwickler ihr Metier be-
herrschen, stellen sie seit Jahren unter
Beweis. DaB sie sich nicht auf ihren bis-
herigen Klangerfolgen ausruhen, zeigen
die neuen BaBreflexsysteme: die kom-
pakte Regalbox AX-22, das high-endige
Standmodell AX-62 und das exklusive
DoppelbaB-Dreiwege-System AX-82.

AX-62
High End-Stand-
lautsprecher

Sorgfc'i/figer ;Z\ufbau
Liebe zum Detail ’

Kompromif3lose Qualitat, selektierte Bau-
teile — dieser Grundsatz gilt auch fiir die
Frequenzweichen: Alle Kondensatoren
im Signalweg sind Folientypen, nieder-
ohmige Drosseln selbstverstandlich.
Selektierte Bauteile, bis ins kleinste De-
tail — daB zu einer durchdachten, exklusi-
ven Lautsprecherkonstruktion auch die
Feinheiten gehéren, hat bei Axton Tradi-
tion. Denn jede Audio-Komponente
klingt nur so gut, wie ihr schwéchstes

Zeitloses Design, klangoptimiert: das so-
lide Mantel-Faltgehause und die schwarz
beflockten Schallwande der Axton-Serie
sind aus resonanzarmem MDF gefertigt.
Um Schallbeugungen und -brechungen
durch die Frontabdeckung zu vermeiden,
wurde die Front mit abgerundeten Kan-
ten versehen und biindig in das Gehause
eingepalt.

Gegen Hohlraum- und Gehé&useresonan-
zen kommen im Gehauseinnern zwei
verschiedene Damm-Materialien zum
Einsatz: Noppenschaumstoff und Acryl-
watte, die unterschiedliche Frequenzbe-
reiche bedampfen und so Klangverfar-
bungen im Grund- und Mitteltonbereich
unterdricken.

AX-22
Kompakte
Regalbox

Hochwertige Komponenfen,

harmonische ;Absfimmung

Hochwertige Materialien, hochwertige
Komponenten — auf die Perfektionierung
der Chassis haben die Axton-Konstruk-
teure besonderes Augenmerk gelegt.
Die Hochtoner sind ferrofluid-gekiihlt
und haben 19 mm Kalotten aus innenbe-
schichtetem Seidengewebe. Sie tber-
zeugen mit exzellentem Ausschwingver-
halten und einer extrem breiten Abstrahl-
charakteristik bis in den Superhochton-
bereich — ihr Frequenzgang verlauft bis
weit liber 20 kHz absolut linear. In ihrem
Auflésungsvermogen dhneln sie Metall-
kalotten, ohne deren etwas tiberspitzte
Scharfe zu reproduzieren. Stattdessen
brillieren die neuen Axton-Hochténer
mit einer prazisen und warmen Héhen-
wiedergabe.

Raffiniert konstruierte Langhub-Woofer
mit steifer Papiermembran erschlieBen
neue Baf3dimensionen. Um die Eigen-
resonanzen der Membran zu bedamp-
fen, wurde diese mit Bofoam beschich-
tet. Gerade im schwierig zu bedampfen-
den Tief- und unteren Grundtonbereich

Glied. Nicht zuletzt aus diesem Grund
besteht die Innenverkabelung der AX-
Serie aus Qualitatslitzen mit einem Lei-
ter-Querschnitt von 2,5 mm?.

Die neuen Axton-Boxen verfiigen (iber
hochwertige Schraubterminals mit ver-
goldeten Bananenbuchsen, die héchste
Kontaktsicherheit garantieren und den
direkten AnschluB von Lautsprecherka-
beln mit groBem Querschnitt (bis 8 mm?)
ermdglichen.

tragt Bofoam, ein gepreBter Synthese-
Kautschuk, entscheidend zur Eliminie-
rung von Resonanzen bei, ohne daf die
Membran dadurch trager wird.
Hochwertige Komponenten, optimale
Feinabstimmung — bei den neuen Laut-
sprechern von Axton wurde auch das Zu-
sammenspiel von Chassis und Gehause
perfektioniert. Die BaBreflexabstimmung
nach Hoges, nur in Kombination mit den
starken Magnetantrieben der Bésse zu
verwirklichen, ist die Basis fiir einen voll-
es, trockenes BaBBfundament mit groBem
TiefbaBanteil. Bei allen drei Lautsprecher-
systemen.

AX-82
Exklusives Drei-
Wege-System
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Schlanke Formen,

Souverdne Musikalitat

Hochwertige Standbox, viel-
seitiger Vollbereichslautspre-
cher und dabei nur ganze 80
Zentimeter hoch — in seiner
Klasse setzt das BaBreflexsy-
stem AX-62 neue Mal3stébe:
Ein vergleichbares Klangvo-
lumen beanspruchte bisher
doppelt so groBBe Gehéuse.
Die schlanke AX-62 kommt
mit der Halfte aus und kann
bei entsprechend geringem
Platzbedarf auch in kleinen
Raumen freistehend positio-
niert werden.

Von der Chassistechnologie
her ahnelt die AX-62 dem
Regalmodell AX-22. Neben
der neu entwickelten High-
End-Gewebekalotte besitzt
sie jedoch gleich zwei Bo-
foam-beschichtete 17cm-
Langhub-Woofer. Wahrend
der obere den gesamten
Bal3-/Mitteltonbereich tber-
tragt und fur eine duBerst
differenziert zeichnende Mit-
teltonwiedergabe sorgt, wird
der untere nur im Bafbe-
reich hinzugekoppelt und
verdoppelt so die wirksame
Membranflache in diesem
wichtigen, dynamikintensi-
ven Frequenzbereich.
Vorteil dieser Doppelbe-
stlickung ist das verbesserte
Verhaltnis von Membranmas-
se und -flache zur Antriebs-
kraft: Zwei kleine Mem-

Technische Daten AX-62
Musikbelastbarkeit
Nennbelastbarkeit
Frequenzgang
Trennfrequenzen
Wirkungsgrad

Empf. Verstarkerleistung
Nennimpedanz
Abmessungen (Hx BxT)
Gehéuse-Finish

Gewicht

branen konnen sich schnel- :
Garantie

ler, kontrollierter und da-
durch horbar sauberer bewe-
gen als eine einzige grofe
Membran mit gleicher
Flache. Die Folge ist ein we-
sentlich satteres
BaBfundament
in einem kleine-
ren Gehause.
Verfarbungs-
frei, naturlich,
dynamisch —
mit der AX-62
wird Musik
zum Anlal3.
Anlaf3, um
die eigene
Phantasie
spielen zu
lassen.

150 Watt |
100 Watt

30 Hz - 30 kHz
300/ 4000 Hz
91dB/W/1m
40 - 150 Watt
4 Ohm
80x22x 25¢cm
Esche schwarz
134 kg

2 Jahre




- Wirkungsgrad
 Empf, Verstirkerleistung

- Nennimpedanz

~ Abmessungen (HxBxT)

Gehéause-Finish

Gewicht

Garanti

100 Watt

80Watt
40 Hz - 30 kHz
300/ 4000 Hz
90dB/W/1m
40100 Watt

4 Ohm
32x22x 24 cm
Esche schwarz
6.2kg
2 Jahre

Kompakt genug, um sich je-
dem Wohnambiente anzu-
passen, groB genug, um ihr
Klangvolumen tberall zu
entfalten — mit dem BaBre-
flexsystem AX-22 hat Axton
eine aufBergewshnlich flexi-
ble Kompaktbox entwickelt.
Ob im Regal oder auf Stén-
dern plaziert, die AX-22
Uberzeugt in jeder Raumsi-
tuation und in allen Einsatz-
bereichen als hochkaréatiger
Vollbereichslautsprecher.
Raumfullend, aber klangsen-
sibel — die AX-22 hat nicht
nur die Musikalitat, sondern
auch das ausgereifte Innen-
leben ihrer groBeren Schwe-
stern geerbt. Fur die fein-
zeichnende Hochton-

der ferrofluid-
gekihlte 19

ein 17 cm

wiedergabe sorgt

mm Tweeter;

Schwingspulen-Woofer ga-
rantiert differenzierte Mitten
und ein solides Baf3funda-
ment.

Kompakt, aber tiefbalstark —
die 32 cm hohe AX-22 raumt
mit dem Vorurteil auf, daf3
druckvolle Basse grofBe Laut-
sprechergehause erfordern.
Im Vergleich zu normalen
Tiefmitteltonern entsteht mit
der elektrischen Parallelschal-
tung einer zweiten Schwing-
spule eine Leistungsverdopp-
lung im BaBbereich: Die Im-
pedanz wird halbiert, durch
den Lautsprecher flie3t dop-
pelt so viel Strom im BaBbe-
reich, die abgestrahlte Lei-
stung erhoht sich damit we-
sentlich.

Vielfaltige, vielschichtige
Klangbilder wiederzugeben,
ohne sich in das Musikerle-
ben einzumischen — mit der
AX-22 ist die Idee einer hoch-
leistungsféhigen, hochmusi-
kalischen Kompaktbox Wirk-
lichkeit geworden.




Ein besonderes Lautspre-
chersystem flr besondere
Anspriiche. Eine Klangs&ule
von zeitloser, klassischer
Eleganz. Das 3-Wege-Sy-
stem AX-82 ist das Spitzen-
modell der Axton-Serie.
Diskret taucht sie in jedes
Wohnambiente ein und be-
eindruckt durch ihr enormes
Klangvolumen.

Asthetik, Spitzentechnolo-
gie, Klangperfektion — mit
der AX-82 hat Axton einen
audiophilen Standlautspre-
cher entwickelt, der trotz
aufwendiger Bestlickung
Uberraschend schlank ge-
blieben ist.

Um hochsten Anspriichen
an die Musikwiedergabe
auch bei hoheren Schallpe-
geln gerecht zu werden,

>schichteten 13

m Konus-Mitteltoner er-
ganzt. So brilliert die AX-82
mit einer prazisen, nuancier-

ten Wiedergabe und zeigt

gerade in den kritischen
Mittellagen ihre Reife und
Sensibilitat.

Zwei leistungsstarke 20 cm
Langhub-Woofer, in getrenn-
ten BaBreflex-Kammern pa-
rallel geschaltet, machen
die AX-82 noch baf3- und
tiefbaBstarker. Zusammen
mit der ausgewogenen Ge-
samtabstimmung verleiht

Audiophiler
Hb’r‘genuﬁ

die DoppelbaB-Bestiickung
der AX-82 ihr eindrucks-
volles BaBfundament und
ermoglicht einen hoheren
Endschalldruck.

Die Axton-Philosophie kon-
sequent in die Tat umge-
setzt — ob als Home HiFi-
Lautsprecher, als Haupt-
oder Frontkanal im Home
Theatre oder auch zur
Home-Disco-Beschallung
eingesetzt, die High-End-
Standbox AX-82 musiziert
mit einer Auflésung, Pegel-
festigkeit und Detailfille,
die ihresgleichen suchen.
Souveran projiziert sie drei-
dimensionale Klangrdume
von ungeahnter Brillanz und
Farbigkeit. Klangraume, in
denen Musik zum auBerge-
woéhnlichen Ereignis wird.

Nuancierte Tonfolgen, brillante
Stimmen, kontrastreiche K/angbilder.-
Die neuen ;Axfon-Laufspr‘echer ma-

.;:hen Musik in ihrer Klarheit und

rspriinglichkeit hautnah erfahrbar.

arben héren, Kldnge sehen und

tasie freien Lauf lassen.
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Technische Daten AX-82
Musikbelastbarkeit
Nennbelastbarkeit
Frequenzgang
Trennfrequenzen
Wirkungsgrad

Empf. Verstarkerleistung
Nennimpedanz
Abmessungen (Hx B x T)
Gehéuse-Finish

Gewicht

Garantie

200 Watt

150 Watt

20 Hz - 30 kHz
350/ 4000 Hz
92dB/W/1m
40 - 200 Watt
4 Ohm

100 x 26 x 31 cm
Esche schwarz
24 kg

2 Jahre




