Qualitat hat ihren Preis!

MiniSat AXTON




Nur wenige Musikliebhaberinnen und
Musikliebhaber sind bereit, einen be-
tréichtlichen Teil ihres Wohnraums fir
die Aufstellung grofer, oftmals unsché-
ner Standlautsprecher zu opfern. Platz
istin unserer Zeit ohnehin zur kostbaren
Mangelware geworden. Es ist somit
auch nicht weiter verwunderlich, daf3 in
Wohn-, Arbeits- oder Ausstellungsréiu-
men vermehrtdarauf geachtetwird, das
vorhandene Raumangebot optimal zu
nutzen. Freiraum hebt die Lebensquali-
tat. Und Musikhoren steigert die Lebens-
freude. Beides zu haben, war nach
Ansicht vieler HiFi-Puristen bisher kaum
moglich: wer mit einem Satelliten/Sub-
baf-System mehr Freiraum fir den Mu-
sikgenuB3 schaffen wolle, miisse bereit
sein, bei den klanglichen, aber
auch bei den optischen Eigen-

schaften einige Abstriche in

Kauf zu nehmen.

Mehr als positiv iberrascht
zeigte sich nun allerdings die
HiFi-Fachpresse, als sie das
neve MiniSat-System von Axton
einem eingehenden Hor- und Ver-
gleichstest unterzog. MiniSat erwies
sich in den Tests der Zeitschriften HiFi-
Test (7-8/92) und Sound (9/92) nicht
nur als vollwertiges HiFi-Lautsprechersy-
stem, sondern auch als absolut konkur-
renzlos in Preis und Leistung!

Das MiniSat-System

Bei grofitmaglicher Freiheit in der Auf-
stellung und ohne Verzicht auf Klang-
qualitat bietet das MiniSat-System von
Axton echten HiFi-HérgenuB3 fir jeden
Wohn-oder Arbeitsraum. Auch in punk-
to RGumlichkeit und Leistung steht dieses
in vieler Hinsicht neuartige Satelliten/

Satelliten-
Sound,
der sich
sehen
lassen
kann
Satellit und
Subbaf3-
Modul

Subbaf3-System vielen gréf3eren, kon-
ventionellen Lautsprecher-Kombinatio-
nen in nichts nach. Durch seine sorgfal-
tige und bedarfsgerechte technische
Konstruktion erweist sich das MiniSat-
Trio aufBerdem als unproblematisch in
der Aufstellung.

Die beiden Satelliten kénnen auf Stand-
fiBen, in offenen Regalen oder auf den
als Zubehér erhéltlichen Wandhaltern
montiert oder plaziert werden. Der Sub-
baf3 kann an unauffalliger Stelle, unter
einem Mabelstiick oder gar hinter ei-
nem Vorhang versteckt werden.

Ein spezielles Augenmerk wurde bei
der Entwicklung von MiniSat auch auf
die Optik gerichtet. Das dezente aber
zugleich ansprechende Auf3ere der im
Hérraum sichtbaren Satelliten ist das
Ergebnis einer langen und umfangrei-
chen Wohndesign-Studie.

Bei kleinstem Platzbedarf kombiniert
das MiniSat-System erstmals die Klang-
vorstellungen an-
spruchsvoller Mu-
sikliebhaber mit
den optischen An-
forderungen an

ein asthefisches

Wohnambiente.




70 Hz und eine extrem tiefliegenden
Grenzfrequenz von unter 50 Hz wer-
den die Satelliten aufBerdem zu vollwer-
tigen 2-Wege-Lautsprechern. Durch den
sehr kurzen Abstand zwischen den
Chassis erhalten sie ein hervorragen-
des Rundstrahlverhalten und kommen
dem Ideal einer punkiférmigen Schall-
quelle sehr nahe.

Das ohnehin gute Rundstrahlverhalten
der Satelliten wird noch durch die runde
Gehauseform unterstitzt. Die Aufstel-
lung der Satelliten wird so absolut unkri-
tisch. Das MiniSat-System gewdhrleistet
daher auch unter unginstigen Abstrahl-
verhdliissen ein stets offenes und lufti-
ges Klangbild.

Der MiniSat-Subbaf}

Und nun zum Tiefbaf3. Immerhinister es
ja, der Musik zum kérperlich spirbaren
Erlebnis werden |af3t. Die MiniSat-Sub-

Dynamische, préazise Basse
Subbafieinheit im
aufwendigen BandpaB-Prinzip

bafB-Einheit ist nach dem Bandpaf3-Prin-
zip aufgebaut: im Gehéduse-Inneren ar-
beitet ein kraftiger 20 cm Woofer mit
Polypropylen-Membran und doppelter
Schwingspule. Seine Riickseite strahltin
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eine geschlossene Kammer, wahrend
seine Vorderseite ber eine offene Kam-
mer mit zwei BaBreflex-Offnungen nach
auBen strahlt. Als Ganzes bildet diese
aufwendige Konstruktion ein akusti-
sches Bandpaf3-Filter. Das Bandpaf3-Sy-
stem reduziert Verzerrungen auf ein
Minimum, wahrend gleichzeitig das Im-
pulsverhalten stark verbessert wird. Der
MiniSat-Subbaf erzielt damit trotz sei-
ner kompakten Gehause-Abmessungen
(35 x 23 x 55 cm) einen spur- und
horbar tiefen und druckvollen Baf3.

Da sich tiefe Téne stets ungerichtet nach
allen Seiten ausbreiten und fir die
Raumlichkeit des Klangbilds nur die
mittleren und hohen Frequenzen bené-
tigtwerden, hat man bei der Aufstellung
der SubbafB-Einheit praktisch véllig freie
Wahl. Ohne Klangeinbuf3en kann die-
se irgendwo an unauffalliger Stelle im
Raum aufgestellt oder gar versteckt wer-
den. Mit den als Zubehér erhaltlichen
Schock-Absorber-Standfiflen kann au-
Berdem das gesamte AnschluBfeld des
Baf3-Moduls gegen den Boden gerichtet
und damit unsichtbar gemacht werden.




Keine leeren Versprechungen

Das Ziel der MiniSat-Entwicklung war
ein kompaktes Lautsprecher-System in
neutralem, untechnischem Design mit
Uberdurchschnittlichem  Klangniveau
und einem Uberzeugenden Preis-lei-
stungsverhdltnis. Und Axton macht be-
kanntlich punkto Qualitat keine leeren
Versprechungen. Hifi-Test (7-8/92) be-
statigt:

"Obwohl das preiswerteste System des
Testfelds, glénzten die Satelliten-Laut-
sprecher mit natirlichem Klang. Die H6-
hen verblifften mit ihrer Luftigkeit. Voll-
ends Uberzeugte das MiniSat mit seiner
iberaus trockenen und prazisen BaB3-
wiedergabe, die im Testfeld uniibertrof-
fen blieb. Daher gebihrt dem Axton
MiniSat der Testsieg...".

Und in Sound (9/92): "Der Klang l6st
sich fast vollstandig nicht nur vom Sub-
woofer, sondern auch
von den Satelliten. Fei-
ne, seidige Streicher,
schéne, volle Blaser und
ein diskreter und enorm
tiefreichender Baf3 er-
freuen die Klassikfans.
Vor dllem in Sachen
Raumlichkeit und Tief-
baBféhigkeiten war das
Axton-System nicht nur
allen  vergleichbaren
Subwoofer/Satelliten-
Kombinationen,  son-
dern auch sehr guten Re-
gallautsprechern dersel-
ben Preisklasse Uberle-
gen... Auch bei Jazz,
Pop und Rock kommen
die  hauptséachlichen
Starken des Systems —
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Raumlichkeit, Offenheit und Ausgewo-
genheit — voll zum Tragen." Sound (9/
92) bezeichnet das MiniSat-System als
"Preiswunder".

Auf Anfrage senden wir lhnen gerne die
Sonderdrucke von den MiniSat-Tests.
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Phantasie und Farbe
Die Satelliten kénnen jeder Wohn-
umgebung angepaft werden

Wabhlen Sie lhre Klangfarbe!
Die Standardfarbe der MiniSat-Satel-

liten ist ein neutrales Lichtgrau. Der
Lautsprecher und das Gehdusemateri-
al sind jedoch so beschaffen, daf3 die
Satellitengehduse bei Bedarf ohne
groBen Aufwand mit handelsiiblichen
Farben oder Spraydosen an die indi-
viduellen Vorstellungen ihrer Besitze-
rinnen und Besitzer angepaf3t werden
kénnen. Das MiniSat-System hat den
Klang und Sie gebem ihm lhre ganz
persdnliche Farbe.




Auf den
Kubik-
zentimeter
genau
berechnet:
der Satellit
vollgepackt
mit Technik

Die MiniSat-Satelliten

Die in sehenswertem ArtDeco-Stil ge-
haltenen MiniSatSatelliten unterschei-
den sich nicht nur auBerlich von her-
kédmmlichen Lautsprecher- und Satelli-
ten-Konstruktionen. Das MiniSat-Satelli-
ten-Gehduse besteht aus glasfaserver-
starktem ABS-Kunststoff, als Sichtschutz

wurde den Satelliten vorne ein ideal ins
Gehduse-Design integriertes Metallgit-
ter aufgesetzt. Die Rundung und die
Lamellen des kegelstumpfartigen Ge-
hduses verleihen den Satelliten eine
hohe physische Stabilitét. Zur weiteren
effizienten Eliminierung der Hohlraum-
und insbesondere der Gehdusereso-
nanzen sind die Innenwdnde der Satel-
liten mit "Bofoam", einem fiir den Laut
sprecherbau véllig neuartigen Démm-
Material, ausgekleidet.
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Bofoam istein geschdumter, vulkanisier-
fer Synthese-Kautschuk mit ausgezeich-
neten Absorbtionseigenschaften, der
zudem ohne die Verwendung von
FCKW'’s hergestellt wird. Bofoam ist

 Absorptions-
koeffizient
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Extreme Tiefton-
Bedé@mpfung mit Bofoam

Das Diagramm zeigt die im Tiefton-
bereich Uberlegenen Déampfungs-
werte von Bofoam gegeniber
herkémmlichen Dammstoffen

wohl um ein Vielfaches teverer als tradi-
tionelle Damm-Materialen wie Polyure-
than-Schaumstoff, Polyesterwatte oder
Glaswolle. Aber Bofoam bringt — wie
auch HiFi-Test (7-8/92) bestatigt - gera-
de im schwierig zu bedampfenden Tief-
und Grundtonbereich unfer 600 Hz
weitaus bessere Resultate als alle bisher
bekannten Démm-Stoffe.

Auch bei der Lautsprecher- und Wei-
chen-Bestickung der MiniSat-Satelliten
wurde nicht gespart: Jeder Satellit be-
sitzt einen 100 mm BaB-Mitteltoner mit
Polypropylen-Membran und eine fer-
rofluid-gekihlte 20 mm MylarKalotte.
Die Frequenzweiche besteht aus-
schlieBlich aus hochwertigen Bauteilen.

Durch die BaBreflex-Abstimmung bei

1200 Hz



Technische Daten zum MiniSat-System

Subbaf} Satellit Kombination
Musikbelastbarkeit 150 Watt 75 Watt 150 Watt
Nennbelastbarkeit 100 Watt 50 Watt 100 Wat
Frequenzgang (-6 dB) 40-130 Hz 80 Hz - 25 kHz 40 Hz - 25 kHz
Impedanz 8 Ohm 8 Ohm 8 Ohm
Abmessungen 23 x35x55cm (HxBxT) 23x14,5cm (Hx Q)
Gewicht 11 kg 2 kg
Garantie 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre

Separat erhdltliches Zubehor: Wandhalter fir die Satelliten, StandfiBe und BaBrefeflexrohre (185 mm Lange)
fir den Subbaf. Im Lieferumfang der Satelliten sind 10 m Lautsprecher-AnschluBBkabel enthalten.

MiniSat-System
Kein langweiliges Aussehen und
mehr Freiraum fir den Hérgenuf3

Form und Funktion
Passender Wandhalter zu MiniSat-Satelliten
(als Zubehor erhaltlich)

Kommen Sie zu
einer Horprobe

bei lhren
Axton-Handler:

Herstellung und Vertrieb:
ACR , Brandli + Végeli AG, Bohrturmweg 1, CH-8437 Zurzach, Schweiz,
Telefon (0041) (56) 49 01 81, Fax (0041) (56) 49 42 32




